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工事名称

建 設 地

主要用途

工事種別

建 築 主

住所氏名

工 期

敷地面積

用途地域

防火地域

その他の

地域地区

建ぺい率

容 積 率

日影規制

構 造

構造形式

基 礎

増築予定

階 数

最高高さ

最高軒高

そ の 他

建築面積

延床面積

建ぺい率 容 積 率4.

5. 6.

7.

8.

9.

1. 工 事 名 称

2. 敷 地 状 況

3. 構造・規模

面 積

床 面 積 別途工事

外 部 仕 上

外 部 金 物

そ の 他 の

工 事 範 囲

（地名地番）

電話 番

着工 竣工

公 簿

実 測

（＝

（＝

）

）

申 請 部 分 申 請 以 外 の 部 分 合 計

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

基準建ぺい率

基 準 容 積 率

敷地境界線より５ｍを超え１０ｍ以内の範囲

敷地境界線より１０ｍを超える範囲

（Ｂ　　　　　）

そ の 他 （ピロティー･バルコニー等）・

％ ％

％ ％

対象面積

坪

坪

坪

坪

坪

坪

坪

坪 ％

％

ｍ

ｍ

階 別 申 請 部 分 申請以外の部分 階 高 主 要 用 途

屋 根

パ ラ ペ ッ ト

外 壁

開 口 部

庇 ・ 軒 裏

バ ル コ ニ ー

外 部 階 段

丸 環

手 摺

タ ラ ッ プ

飾 枡

ルーフドレイン

面 格 子

材 質 ・ 寸 法 防錆・仕上 取 付 場 所 数 量 材 質 ・ 寸 法 防錆・仕上 取 付 場 所 数 量

旗 竿 金 物

沓拭マット・枠

換 気 孔

種 別 種 別 種 別備 考 備 考 備 考
工 事 有 工 事 有 工 事 有

含む 含む 含む別途 別途 別途

敷 地 造 成
敷地造成

整 地

擁 壁

排 水

道 路

橋 梁

護 岸

防 潮 設 備

撤去工事
在来基礎撤去

埋設物撤去

工作物撤去

移設工事
在来建物移設

工作物移設

樹 木 移 設

解体工事
解 体 工 事

外 構
舗 装

路面駐車場

門 ・ 塀

盛 土

テ ラ ス

パ ー ゴ ラ

外 灯

工 作 物
看 板

広 告 板

広 告 鉄 塔

ネ オ ン

遊 戯 施 設

ゴ ン ド ラ

物 干

塵芥焼却炉

独 立 煙 突

避 難 器 具

物 置

ポ ン プ 室

付属備品
社名板・表札

表札板・文字

郵 便 受

定 礎 板

可 動 家 具

固 定 椅 子

什 器 備 品

カ ー テ ン

ブラインド

敷物・マット

装 飾 物

補 償
日 照 影 響

電 波 障 害

騒 音

風 害

近隣工作物

隣 家 補 償

そ の 他

電 気
受 変 電

自 家 発 電

蓄 電 池

動 力

電灯コンセント

照 明 器 具

電 話 機 器

電 話 配 管

インターホン

電 気 時 計

テレビ共同聴視

放 送

火災報知器

避 雷 針

煙感知連動

衛 生

ガ ス

給 水

給 湯

衛 生 器 具

防災(消火栓等)

ガ ス

給水処理装置

排水処理装置

排 水 通 気

冷 暖 房

換 気

暖 房

冷 房

換 気

防災(排煙 )

昇 降 機
エレベータ

エスカレータ

ダムウェータ

そ の 他
厨 房 機 器

工事中の法規改正及び、地方自治体からの指導要項等

による大巾な変更工事、近隣への各種公害対策費。

外 廊 下

樋 物 干 金 物

避 難 ハ ッ チ

館 名 板

案 内 板

給 排 水

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡ ㎡

宅配ＢＯＸ

黒板・掲示板

階数表示板

平均地盤面からの高さ

断 熱

植 樹

（　　　　　　　　　　　）

（Ｆ　　　　　）

エントランス庇

緩 降 機

（　　　　　　　　　　　）

　ｍ

　　　時間内

　　　時間内

（　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

（Ｈ　　 　　　）

ｴﾝﾄﾗﾝｽ・ﾎﾟｰﾁ

               ㎡

               ㎡

               ㎡
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仕上
防水
下地
断熱

防湿
勾配

出入口

マ ド

市水・井水

中央・局所

各自治体への負担金。

什器備品、附属家具。

給水、排水、ガスの引込負担金。

庇

軒裏

床

手摺壁

手摺

天井

床

天井

床

手摺壁

天井

ヘアーライン

床

延焼の恐れのある部分ＦＤ付

工事上災害

工事上災害

御影石製

生放流

ﾂｶﾐ金物:SUS製(ｺｰｷﾝｸﾞ)

ｺｰﾙﾀｰﾙ焼付

ステンレス製100φ，150φ
（ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付 庇のない場合象の鼻型）

＊ 吹付タイルは基材同等品とする

カラーアルミ製（既製品）

カラー

外部に面する壁等

その他扉：
各室出入口：スチールフラッシュ戸（塩ビシート貼）

スチール戸

－

－

ＳＵＳ

室名札

ｽﾃﾝﾚｽ製切文字 150角

消火器

ｶﾗｰ硬質塩ビ管 100φ､75φ

鋳鉄製　100φ、75φ

勾配：矩計図による（責任施工）建築工事標準仕様書に準ずる

防水モルタル金ゴテ押え

－

屋上,ﾊﾞﾙｺﾆｰ,外廊下

各戸

隔壁：アルミ製枠 ケイカル板(ｱ)6.0

バルコニー隔壁
珪酸ｶﾙｼｭｳﾑ板

バルコニー

アルミ製　手摺壁取付

発砲ウレタン吹付　厚15

　

新 築

都市計画区域内　，市街化区域　

準防火地域

4.0

ラーメン構造

－

場所打ち杭

－

カラーアルミ製 ＢＬ同等（ブラック）

ステンレス及びアルミフロント材

補強ウレタン塗布防水　鋳鉄製ルーフドレイン

立上り取合補強ウレタン塗布防水　鋳鉄製ルーフドレイン

外部：外壁に同じ

外部：外壁に同じ

－
壁

W850×H1800 ｶﾗｰｱﾙﾐ製枠

直結

－

－

－

消防法適合品 バルコニー

１ ３ ３ 0 0 6 1

東京都練馬区田柄２丁目6027-5、7（住居表示：練馬区田柄2-4-9）

店 舗 ・ 共 同 住 宅

204.56 61.43

第１種中高層住居専用地域

鉄筋コンクリート造　　耐火構造

200

60

3.0

2.0

４１

11.70

131.40 131.40

２ Ｆ

１ Ｆ

３ Ｆ

４ Ｆ

60.00

200.00

合 計

共用部

（容積対象除外）

法定面積計

64.23Ｂ１Ｆ

53.19

2,910

2,760

2,760

2,760

11.19

共同住宅

共同住宅

共同住宅

店舗・共同住宅

共同住宅のﾄﾗﾝｸﾙ-ﾑ

（共同住宅の共用部等）

アスファルト露出及び歩行用コンクリート押え（外断熱型）

コンクリート打放補修
同 上　４５二丁掛けタイル　及び　 一部御影石張仕上

コンクリート打放補修　アクリルリシン吹付　

コンクリート打放補修　アクリルリシン吹付　

コンクリート打放補修　アクリルリシン吹付　

コンクリート打放補修　アクリルリシン吹付　

内部：コンクリート打放補修の上　アクリル系吹付タイル

内部：コンクリート打放補修の上　アクリル系吹付タイル

内部：コンクリート打放補修の上　アクリル系吹付タイル

御影石張 バーナー仕上げ（ボーダー磨き）

御影石張

御影石張コンクリート金ゴテ押えの上塗布防水 及び４５二丁掛タイル貼

壁･天井

ルーフバルコニー

避難梯子　２、３、４Ｆ ８

２

ＳＵＳ　１４戸用

自動火災報知器

但し、ﾐﾆｷｯﾁﾝは含む

ルームエアコン

工 事 概 要 書

03-3977-0016

（仮称）サンゼル田柄新築工事
断熱材 発砲ウレタン吹付(ｱ)15 及び ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ(ｱ)25打込

ラフワーヤー硝子アルミ製

3,100

ケーブルテレビ

インターネット対応

打合せによる

Ｓ．Ｉｗａｂｕｔｉ　　様

共同住宅の地下･共用部等

Ａ－０２

122.61

437.95

122.61

59.94

102.80

113.63

104.10

357.57

357.57

80.38

80.38
36.79 36.79

174.80

437.95

437.95

誘 導 標 識

東京都練馬区田柄２丁目４－４

Ｈ15.5 Ｈ15.12

モルタル金ゴテ押え 厚30　　ノンスリップ

モルタル金ゴテ押え 厚30 長尺塩ビノンスリップシート貼

長尺塩ビノンスリップシート貼　蹴込み共

天井：岩綿吸音板

(ｱ)5.0　Ｅ･Ｐ

H15.05.08



00　特記仕様書の取り扱いについて
１．項目は、項目番号に○を付けたものを適用する。

２．細目は、●印を付けたものを適用する。

３．その他特記事項は、（　）内に記載する。

４．製造会社、施工会社指定については、後欄のメーカーリストに依るものとし、

　　同等品以上と読みかえる事も可能である。但し、その使用、採用に当っては、

　　設計者の承認を受けるものとする。

01　一般共通事項
１．適用範囲 　本特記仕様書は、各共通仕様書及び補足事項に記載なき事項を

　特記するものであり、各工事において、他の工事との関連ある

　事項は、各々該当の記載事項を参照する。

２．疑　　義 　本工事の設計図書に関する疑義は、工事契約前に、質疑応答書

　をもって確かめておくものとする。

　設計図書に記載なくとも、外観上、構造上、設備上当然必要と

　認められるものは、設計者の指示に従い、請負金額の範囲内に

　おいて施工するものとする。

３．優先順位 　本工事の設計図書の優先順位は、下記による。

　１．現場説明事項　（質疑応答を含む）

　２．特記仕様書

　３．各設計図

　４．共通仕様書

　５．公共規格及びこれに準ずる規格

４．材料試験 　本工事に使用する材料のうち設計者により指示のあるものに関

　してはその成績表を提出し、又は設計者の認める試験所で試験

　を行ない、確認を受けなければならない。なお試験に要する諸

　経費は、すべて請負業者の負担とする。

５．提出図書 　本工事の施工に伴う、提出図書は、下記に定める他、必要に応

　じて設計者との協議の上、作成するものとする。

　　提出図書 部数 提出時期 備　考

　１．工事請負契約書

　２．工事工程表

　３．現場代理人及び

　　　　主任技術者届

　４．協力業者名簿

　５．メーカーリスト

　６．仮設計画書

　７．施工図，製作図

　８．工事工程報告書

　９．打合議事録

１０．変更工事見積書

１１．出来高承認願

１２．官公庁届出書類控

１３．材料試験報告書

１４．工事竣工届

１５．工事竣工引渡書

１６．工事竣工図

１７．工事竣工写真

１８．工事保証書

１９．鍵リスト

契約時

契約時

契約後速やかに

契約後速やかに

契約後速やかに

契約後速やかに

実施１５日前

１ヶ月毎

その都度

その都度

その都度

その都度

試験後１０日以内

竣工時

竣工時

竣工時より２０日

竣工時より２０日

竣工時

竣工時

控えとなるもの

ﾈｯﾄﾜｰｸ工程表

経歴書

技術者資格証明

各工事毎

進捗表　写真

ｶﾗｰｷｬﾋﾞﾈ版

（外観室内共）

指定ＢＯＸ

　工事竣工図は，黒表紙金文字入製本とし，２部提出する。

６．定例打合

　　　　会議

工事の円滑な進行を計るため，設計者の指示により，工事期間

　中定期的に各工事責任者を召集し，打合せを行うものとする。

　請負者は，定例打合会議議事録を取り，その都度設計者の承認

　を得るものとする。

７．既設部分

　　との取合

既設建物と今回工事の取り合い部分，その他でハツリ及び工事

　の都合等により破損，損傷させた箇所は，今回工事仕上げ及び

　旧工事，仕上同材にて完全に補修しなければならない。

８．別途工事 　別途工事についての工事工程ならびに，納まり等に関して，別

　途工事業者と密接に連絡し，調整に当たらなければならない。

９．工事保証

　　　その他

　建物竣工引渡後１年以内において工事不良のため，生じたと認

　められる損害は，請負者の負担にて，敏速丁寧に復旧する。

　本工事施工に際しては，本工事場所が，工事による騒音，振動

　等について地域規制されていないかを確かめ，規制されている

　場合は，規制に従い，施工計画を立て，関係官庁の指導を受け

　る。

10．近隣対策 　請負者は工事着手前に，近隣住民に害を及ぼすと認められる場

　合は，予め現況調査をし，瑕疵が認められた場合は，速やかに

　復旧すること。

02　仮設工事
１．仮　囲　い 　構造　：　・鋼鈑製　・シート　・その他　（　　　　　　）

　高さ　：　・１．８ｍ　・３ｍ以上　・その他　（　　　　）

仕上　：　・仕上なし　・ペイント仕上　・その他　（　　）

　範囲　：　・道路面及び安全上必要と思われる範囲とする。

　意匠　：　

２．監理者詰所 　・構造　：　・プレファブ造　・その他　（　　　　　　　）

　・規模　：　・１０㎡内外　・２０㎡内外　・３５㎡内外

　　　　　　　・その他

　・備品　：　・必要備品一式

　・設備　：　・必要設備一式

３．看　　板 　・本工事現場に掲示する看板は，大きさ，書体，仕上，取付位

　　置などあらかじめ設計者と協議する。

４．工事用水・電力 　・利用できる　（・有償　・無償　）　・利用できない

５．障害物の処理 　・工事上撤去，移設を要するものは，本工事の範囲とする。

６．設計ＧＬ 　・設計ＧＬの決定及び，Ｂ．Ｍの設置は，設計者の立会いの基

　　に行う。

７．保護設備 　・本工事の施工に当たり，付近住民，隣接建物，工作物，通行

　　人に対して損害を与えないように，必要な保護設備を計画し

　　設計者及び各関係の承認を得て実施する。万一損害を与えた

　　時は、速やかに応急手当、復旧工事をし、これに要した費用

　　は、請負者の負担とする。

　・工事完了後、建物引き渡し前に全体の清掃を行い、公道の工

　　事による損傷部は完全に復旧する。

03　土工事
１．根　切　り 　・工事着手前に根切方法、山留工法、排水方法、使用機器等を

　　記載した施工計画書を提出し、設計者の承認を得るものとす

　　る。

　　根切完了後、深さ、大きさ、床さらいの状態について設計者

　　の承認を得るものとする。

　　特殊工法：

２．敷地整理 　　樹木：　・移植　・伐切　・その他　（　　　　　　　　）

３．埋戻　盛土 　　埋戻し：　・根切土使用　・その他　（　　　　　　　　）

４．残土処分 　・場外搬出

　・場内堆積　・場内敷均し

　・その他　（　　　　　　　　　　　）

04　地業工事
１．地耐力試験 　・不要　・必要　　　　　ヶ所

　・長期設計地耐力　　　　　以上

２．既成杭地業 　・杭の種類：　・松杭　・ＰＨＣ　・鋼管　・その他（　　）

　・長さ等：詳細については構造設計図特記による。

　・試験杭：詳細については構造設計図特記による。

３．場所打ち

　コンクリート

　　　　地業

　・杭の種類：　・ＢＨ工法　・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭　・ﾍﾞﾉﾄ杭　・深礎工

　　　　　　　　　法　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　・長さ等　：詳細については構造設計図特記による。

　・使用鉄筋：詳細については構造設計図特記による。

　・載荷試験　・不要　・必要　　　ヶ所

４．割栗及び

　　砂利地業

　・地業の種類：　・割栗　・砂　・砂利　・砕石

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　）

　・厚さ：　　　　ｍｍ

５．ラップル

コンクリート地業

　・ｺﾝｸﾘｰﾄの調合：　･ｾﾒﾝﾄ１：砂３：砂利６　（容積比）

　・ｺﾝｸﾘｰﾄと玉石の比率：　・１：１　　・その他（　　　　）

６．捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　　　地業

７．ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

　　ﾌｨﾙﾑ敷き

８．特殊工法

　・厚さ：　　　　ｍｍ

　・調合：セメント１：砂３：砂利６　（容積比）

　・不要　・必要　厚　０．２　ｍｍ

　

05　コンクリート工事
１．鉄筋

　　コンクリート

　ｺﾝｸﾘｰﾄの種別：　・普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　　・早強ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）
2

　混和剤等　　　　・減水剤　　　　　・防縮剤

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　粗骨剤　　　　　・川砂利　　　　　・砕石

　　　　　　　　　・その他

　細骨材　　　　　・川砂利　　・山砂　　・その他（　　　）

　ｺﾝｸﾘｰﾄの供給　　・ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　　　　　　　・現場コンクリート

　　　　　　　　　・その他

　水セメント比　　・６０％以下　　・７０％以下

　　　　　　　　　・その他

２．軽量

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　（構造用）

　・細骨材　　　：　・人工軽量骨材　　　・その他（　　　）

　・粗骨材　　　：　・人工軽量骨材　　　・その他（　　　）

　・気乾比重　　：　・１．８以下　　　　・その他（　　　）

２．軽量

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　（非構造用）

　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　・気乾比重　　：　・１．８　　・１．２　　・１．１　　　

　　　　　　　　　　・その他

　・粗骨材　　　：　・火山砂利または石炭カラ・人工軽量骨材

　　　　　　　　　　・その他

　・細骨材　　　：　・川砂利　・山砂　・海砂　

　　　　　　　　　　・その他

４．温度補正 　・必要と認められる時は、設計者と打合わせの上決定する。

５．無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

2

2

2

2

2

2 2

2

2

６．型　　枠 　・材料：・合板（厚１２ｍｍ）　・縁甲板（厚　　ｍｍ）

　　　　　・金属製型枠パネル　・　その他（　　　　　　　）

　・工法：　・ボルト式　・番線引　・その他（　　　　　　）

　・剥離剤：・使用不可　・使用可（　　　　　　　　　　　）

　・存置期間：　建設省告示第１１０号による。

　・打ち放しｺﾝｸﾘｰﾄ仕上がりのかぶり厚増し：・２０ｍｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他

　・ｺﾝｸﾘｰﾄ面の仕上がり程度：　・目違い不陸等極めて少ない良

　　　　　　　　　　　　　　　　好な面とする。

　　　　　　　　　　　　　　　・打ち放しのままとし目違いば

　　　　　　　　　　　　　　　　らいを行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　剤入りモルタルを詰める。

　　　　　　　　　　　　　　　・面打ちに仕上げる。

　　　　　　　　　　　　　　　・ｺﾝｸﾘｰﾄ面に合わせ仕上げる。

７．試　　験 　・採取した試験体は、プラント及び工事現場等、請負業者の直

　　接管理下にある場所に保管する。

　　プラント保管試験体は、標準養生とし、現場保管試験体は、

　　空中養生とする。

　　コンクリートの圧縮強度試験は、公認の試験所において行う

　　ことを原則とする。

８．運搬及び

　　　　打込み

　・コンクリート打ち込みに先って、設計、施工条件を充分考慮

　　し、適切なる施工計画書を作成し、設計者の承認を受けるも

　　のとする。

06　鉄筋工事
１．一般事項 　・鉄筋の使用範囲は、構造設計図による。

　・鉄筋の継ぎ手及び補強配筋等については、共通仕様書の他に

　　構造設計図記載の基準詳細図等を優先とする。

　・鉄筋の加工、組立てに際しては、あらかじめ鉄筋加工図を作

　　成し、設計者の承認を受ける。

２．材　　料

　・異形鉄筋：　・ＳＤ295（規格品）　・ＳＤ345（規格品）

　・普通鉄筋：　・ＳＲ235（規格品）

　　　　　　　　・その他

３．継　　手 　・種　　類：　・ガス圧接継手（Ｄ－１９以上）

　　　　　　　　・重ね継手

４．鉄筋ｽﾍﾟｰｻｰ 　・種　　類：　・金属製　・モルタル製　・塩ビ製

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

07　鉄骨工事
１．一般事項 　　使用範囲及び区分は、構造設計図による。

　　鉄骨の継手、仕口及び補強部分その他については、共通仕様

　　書の他に構造設計図記載の、基準詳細図等を優先する。

　　工作図または、原寸図（製版及び定規を含む）を作成し、設

　　計者の検査を受ける。

２．普　通　鋼 　・形鋼・鋼板：　・ＳＳ400　・ＳＭ400Ａ　・ＳＭ400Ｂ

　　　　　　　　　・ＳＭ490Ａ　　　　　　　・その他（　　）

　・軽量形鋼　：　・ＳＳＣ400　（規格品）

　・鋼　　管　：　・ＳＴＫ41　・ＳＴＫ50

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　・高力ボルト：　・Ｆ８Ｔ　・Ｆ１０Ｔ　・Ｆ１２Ｔ

　・普通ボルト：　・ＳＳ400とし等級は中ボルト程度とする。

　・溶接材料　：　・ＪＩＳ・Ｚ－３２１１規格に適合するもの

　・防錆塗装　：素地調整の程度　・　第一種ｹﾚﾝ　（ﾌﾗｽﾄ法）

　　　　　　　　　　　　　　　　・　第二種ｹﾚﾝ（機械的作業）

　　　　　　　　　　　　　　　　・　第三種ｹﾚﾝ（手工具作業）

　　　　　　　：防錆塗装は、仕上塗装種別に応じた同系錆止塗

　　　　　　　　装とする。

　　　　　　　：塗装回数は、工場１回、現場１回、但し組立後

　　　　　　　　塗装不可能な部分は、工場２回塗とする。

　・仕上塗装　：　・ｵｲﾙﾍﾟｲﾝﾄ　　・ｸﾞﾗﾌｧｲﾄﾍﾟｲﾝﾄ

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

３．耐侯性

　　高張力鋼

　・鋼　　材　：　・ＳＰＡ　Ｈ／Ｃ　・ＳＭ490Ａ／Ｂ／Ｃ

　　　　　　　　　・ＳＭ490ＢＣ　　・その他（　　　　　）

　・高力ボルト：　・Ｆ８Ｔ　・Ｆ１０Ｔ　・Ｆ１２Ｔ

　・使用材料　：　・裸使用　・表面処理　・ｳｴｻﾞｰｺｰﾄⅠ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｳｴｻﾞｰｺｰﾄⅡ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　）

　・リベット　：　・ＳＶ400Ａ（規格品）

　・溶接材料　：　・ＪＩＳ・Ｚ－３２１１規格に適合するもの

４．工　　法 　・ボルト工法　・溶接工法（アーク溶接）

　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．溶接部の

　　　　試験

　・試験の種類：　・超音波探傷試験　・Ｘ線検査

　　　　　　　　　・その他

６．溶接工の

　　技量確認

　・行う　　　　・行わない

７．試　作　品 　・必要　　・不必要

８．製作工場 　　製作工場は、

　・Ｈクラス　　・Ｍクラス　　・Ｒクラス　とする。

　・木コン等による穴の仕上げ：・打ち放し仕上げの場合、防水
（Ａ４版）

竣工写真は，建築写真家よるものとし，アルバム貼付 及び

　デジタルデータ（CD-R等）にて提出する事。　（Ａ４版）

　　接して設置する。詰所に係る諸経費は，一切請負者の負担と

　　する。

Ｎ/mm

Ｎ/mm

Ｎ/mm

Ｎ/mm

Ｎ/mm Ｎ/mm

Ｎ/mm

　設計基準強度：　・１８

　　　　　　　　　・２４　　　　　　・その他（　　）

・２１Ｎ/mm Ｎ/mm

　設計基準強度　：　・１８　　　　　　　・２１

　　　　　　　　　　・２４　　　　　　　・その他（　　　）

　設計基準強度　：　・　９　　　　　　・１３.５

Ｎ/mm

　・監理者詰所は工事打ち合わせに便利なように請負事務所に隣
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〒362-0063  埼玉県上尾市小泉６１１－２１  TEL.048-775-5873

一級建築士事務所 （ 埼玉県知事 ）登録　第 7688 号

作図年月日 縮　尺

担　当

工　事　名

検　図 製　図 図　面　名

図面番号
管理建築士

一級建築士大臣登録第239870号

江　村　敏　昭

Ｓ．１／
(仮 称 )サ ン ゼ ル 田 柄 新 築 工 事

ｻﾝｾﾞﾙ田柄_a-03.jwwFile Name : Plot Date : '04 .04 .28

地下階部分に関しては山留壁面をウレタン吹付とする

特 記 仕 様 書 １

解体状況による

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

打合

打合

打合

打合

打合

打合

打合

３

３

Ｄ１０～Ｄ１６

Ａ－０３

賃貸等

可能な限り

現場事務所
※打合せに必要なスペ－スを確保

工法とすること。
南側隣地面の山留は、連壁工法等の湧水対策を考慮した

（打合せによる）

内部化粧打放：

　・防水押え床仕上コンクリート　：　　Ｆｃ＝１８

　・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ　：Ｆｃ＝２１　　　スランプ１８㎝以下とする。

※ 着工前に敷地内で標準貫入試験を行い役所担当者に報告すること。

（結露留め用：○ア 15程度） A

50

場外搬入

H15.05.08



08　組積工事
１．ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　ブロック

　・種　　別：　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・防水

　・厚　　さ：　・100㎜　・120㎜　・150㎜　・190㎜

　・補強鉄筋：　・タテ　縦筋　Ｄ１０　＠800

　　　　　　　　・ヨコ　ヨコ筋　Ｄ１０　＠400

　　　　　　　　　　　　開口補強筋　Ｄ１３

２．煉　　瓦

　　（レンガ）

　・種　　別：　・普通　・耐火　・焼過ぎ

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　・使用場所：　・化粧　・塗下　・防水押え　・煙道

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

３．ＡＬＣ板

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・床版　　　㎜　・　屋根版　　　㎜

　・形状・寸法　：　・外壁　　　㎜　・間仕切壁　　　㎜

　・目地コーキング材：　・ポリサルファイド系

　　　　　　　　　　　　・シリコン系

　　　　　　　　　　　　・ポリウレタン系

　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　）

　・取付金物：　・ＳＳ４００を原則とし、亜鉛メッキ処理を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原則とする。

４．ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　・本工事は、事前に指定製作所において設計図及び仕様書に基

　　づきあらかじめ製作、組立工法の詳細について、施工図及び

　　施工計画書を提出し、設計者の承認を受けた後、工事に着手

　　する。

　・コンクリートの種類：　・軽量コンクリート（構造用）

　　　　　　　　　　　　　・普通コンクリート

　・混和剤の有無　　　：　・必要　・不必要

　・コンクリートの強度：　・　　　㎏／㎝
2

　・シーリング材　　　：　・ポリサルファイド系

　・取付金物の防錆処理：　・ジンククロメート処理

　　　　　　　　　　　　　・その他

　　　　　　　　　　　　　・亜鉛メッキ処理

　　　　　　　　　　　　　・その他

　・原寸試作品　　　　：　・必要　・不必要

09　防水工事
　・本工事は、すべて責任施工とする。

２．ｱｽﾌｧﾙﾄ

　　　　防水

　・工法：　・密着工法　・絶縁工法　・その他（　　　　　）

３．シート防水 　・種別：　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜

　・工法：　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４ ． 塗 布 　・種別：　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜

　　塗膜防水

６．止　水　板

１．一般工事

５．ﾓﾙﾀﾙ　防水 　・種別：　・セメント系　・樹脂系　・その他（　　　　　）

　・種別：　・保護防水　・露出防水　・室内防水

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・地下階コンクリート打継箇所止水板：　・不要

　　　　　　　　　　　　　　　　・必要　・クロロプレン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・合成樹脂

７．目地押え

　　収縮目地

　・目地材料：　・エラスタイト＋ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ（巾　　㎜）

　　　　　　　　・発泡樹脂版（巾　　　㎜）

　　　　　　　　・その他

　・工　　法：　・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞは、防水押さえ仕上がり面よ

　　　　　　　　　り５㎜下り充填しエラスタイト以外の目地棒

　　　　　　　　　は、必ず撤去する。

８．責任保証 　・工事請負者及び施工会社は、記名捺印の上、下記保証期間の

　　保証書を３部設計者に提出するものとし、事故を生じた場合

　　は、無償にて補修復旧なすものとする。

　・アスファルト防水　：　１０年間

　・シート防水　　　　：　１０年間

　・塗布防水　　　　　：　　　年間

　・モルタル防水　　　：　　　年間

　・その他（　　　　　　　　　　　）

９．ｺｰｷﾝｸﾞ材 　・外部建具廻り：　・ポリサルファイド系

　　　　　　　　　　・ポリウレタン系

　　　　　　　　　　・油性系

　　　　　　　　　　・シリコン系

　　　　　　　　　　・その他

　・コンクリート打継目地：　・ポリサルファイド系

　　　　　　　　　　　　　　・ポリウレタン系

　　　　　　　　　　　　　　・油性系

　　　　　　　　　　　　　　・シリコン系

　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

　・充填は、　　　㎜　ｘ　　　㎜を最小とする。バックアップ

　　材を使用するものとし、発泡樹脂成形型材とする。

10　石工事
１．一般工事 　・石材は、傷、腐れまたは亀裂を生ずる恐れのある筋や欠点の

　　少ないものとし、色、仕上げ面の材質は、サンプルにより、

　　指定する。

　・つなぎ金物の太柄、鎹、千切類は、防錆処理を施した鋼又は、

　　真鍮製とする。

　　仕上の種類は、次の記号を用いる。

　　　　　　　　　　　Ａ＝本磨き　　　　Ｂ＝水磨き

　　　　　　　　　　　Ｃ＝粗磨き　　　　Ｄ＝小叩き

　　　　　　　　　　　Ｅ＝バーナー仕上　Ｆ＝ひき肌

　　　　　　　　　　　Ｇ＝ビシャン叩き　Ｈ＝割肌

２．材　　料 　・大理石　：　・国産　・外国産　・板厚　　　㎜　・仕上

　・花コウ岩：　・国産　・外国産　・板厚　　　㎜　・仕上

　・その他　：　・国産　　　　　　・外国産

　　　　　　　　・板厚　　　　㎜　・仕上

　・ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ　：　・種石　　　　　厚　　　　㎜　　仕上

11　タイル工事　
１．一般事項 　・指定製造会社の製品により、見本品を提出し、設計者の承認

　　を受ける。

　・タイル割り付け図を作成し、指定の箇所は役物を用いるもの

　　とし、設計者の承認を受ける。

２．工　　法 　・伸縮目地：　垂直方向には、柱間毎に（柱型のない場合）あ

　　　　　　　　るいは柱型の両側（柱型がある場合）に設ける。

　　　　　　　　水平方向には、各階ごとに設ける。

　・タイル張工法：　・圧着工法　・団子張工法　・接着張工法　

　　　　　　　　　　・打ち込み工法　・その他（　　　　　）

３．普通　ﾀｲﾙ 　・拓器タイル　　　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

　・半磁器タイル　　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

　・磁器タイル　　　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

　・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ　　　　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

　・ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ　　　　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

　・その他　　　　　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

４．特殊タイル 　・テッセラタイル　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

　・窯変タイル　　　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

　・模様入タイル　　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

　・外国産タイル　　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

　・その他（　　）　　　㎜　Ｘ　　　　㎜　Ｘ　厚　　　　㎜

12　木工事
１．一般事項 　・土台・床下地は、薬液による防虫処理材を使用する。

　・ラワン材使用の場合は、加熱による防虫処理材とする。

　　但し設計者の承認を得て、薬液による防虫処理材を使用して

　　もよい。

　・水廻り及びカマチ，敷居類は、檜又は、同等以上の堅木を使

　　用するものとする。

２．樹種及び

　　　　等級

　・見え隠れ材　：　・樹種　　　　　　　・等級

　・和室造作材　：　・樹種　　　　　　　・等級

　・一般造作材　：　・樹種　　　　　　　・等級

　・枠　　材　　：　・樹種　　　　　　　・等級

　・集成材の表面：　・樹種　　　　　　　・等級

３．防腐・防虫

　　　　の処理

　・見え隠れ部分の抱水面上に接する部分、及び地盤より１ｍ以

　　内の部分に行うものとする。

13　屋根工事
１．亜鉛鉄板葺 　・材料：　・亜鉛鍍金鉄板　・片面ｶﾗｰ鉄板　・ﾋﾞﾆｰﾙ被覆鉄板

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・工法：　・平葺（・一文字葺　・ひし葺　・瓦棒葺）

　　　　　　・波板葺（・大波　・小波　）

　・形状：　・長尺　・規格

　・野地板：　・　　　　　　　　厚　　　㎜

　　　　　　　・木毛セメント板　厚　　　㎜

　　　　　　　・杉荒板　　　　　厚　　　㎜　

　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・下葺：　・アスファルトルーフィング（２２㎏以上）

　　　　　　・アスファルトルーフィング（２０㎏以上）

　　　　　　・その他

２．スレート葺 　・材料：　・石綿大波　・石綿小波　・石綿平板　・リブ

　　　　　　・その他

３．折版構造 　・材料：　・亜鉛鍍金鉄板　・片面ｶﾗｰ鉄板　・ﾋﾞﾆｰﾙ被覆鉄板

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・板厚：　・　　　　　㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・板厚：　・　　　　　㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・被覆：　・耐火（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　・断熱（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・工法：　・指定製造書の仕様による。

４．ｱｽﾌｧﾙﾄ

　　ｼﾝｸﾞﾙ葺

　・工法

５．その他の

　　　屋根葺

　・材料：　・工法

６．　樋 　・竪樋：　・塩ビパイプ（Φ　　㎜）・その他（Φ　　㎜）

　・谷樋：　・カラー鉄板

　　　　　　・その他

　・軒樋：　・塩ビ

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・防露：　・建物内部に取付く部分は、図示なき限りガラス繊

　　　　　　　維保温筒厚25㎜の上アスファルトフエルト巻きビ

　　　　　　　ニールテープ押さえとする。

14　金属工事
１．一般事項 　・工事にあたっては、製作図を作成の上設計者の承認を受ける

　　ものとする。

２．防錆処理 　・外部金物：・ジンククロメートメッキ処理・亜鉛メッキ処理

　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・内部金物：・ＪＩＳ（鉛丹ジンククロメート錆止塗料）に規

　　　　　　　　定する。塗料１回塗とする。

　・取付用下地金物：　・指定なき限り亜鉛メッキ処理とする。

３．軽量鉄骨

　　天井及び

　　壁下地材

　・軽量鉄骨天井下地及び壁下地は、指定製造所製品とし、防錆

　　処理は、ジンククロメートメッキ処理、または、亜鉛メッキ

　　処理を施したものとする。

４．金属製階段

　　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

　・材質・巾：　・ステンレス製　　　㎜　・アルミ製　　　㎜

　　　　　　　　・真鍮製　　　　　　㎜

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　・形　　式：　・タイヤ入り　・タイヤ無し

５．ルーフ

　　ドレイン

　・材　　質：　・鋳鉄製コールタール焼付仕上とする。

　・取付工法：　・先付け工法　・後付け工法

６．マンホール 　・種類：　・並型　・防水型　・耐重型　・防臭型

　　　　　　・錠　（　・有り　・無し　）

　・材質：　・鋳鉄製　・アルミ枠製

　　　　　　・その他

７．天井改め口 　・材質：　・アルミ枠製　・ステンレス枠製

　　　　　　・その他

　・寸法：　・450㎜角　・600㎜角　・その他（　　　　　　）

８．格　子　蓋 　・材質：　・鋳鉄製　　　㎜　・ステンレス製　　　㎜

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

９．製作金物 　・材質：　・形状等は、設計図によるものとする。

15　左官工事　
１．モルタル塗 　・モルタルは、亀裂防止剤、接着剤、防水財その他の混和剤を

　　必要に応じて設計者と協議の上使用するものとする。

　・塗厚　内壁：　・２０㎜　・　　　㎜　

　　　　　外壁：　・２５㎜　・　　　㎜

　　　　　床　：　・３０㎜　・　　　㎜

２．防水

　　モルタル塗

　・防水剤は、指定製作工場の製品とし、モルタルの項に準じて

　　仕上げる。

　　調合容積比　　　　セメント　：　１

　　　　　　　　　　　砂　　　　：　２

　　　　　　　　　　　防水剤（製造会社の指定量）

３．ﾌﾟﾗｽﾀｰ　壁 　・種類：　・ドロマイトプラスター　・石膏プラスター

　　　　　　・ＡＬＣ版用プラスター　・その他（　　　　　）

　・ラスボード：　・厚　７㎜　　　　・その他（　　　　　）

４．吹付タイル 　・種類：　・無機質系　・有機質系　・その他（　　　　　）

　・仕上：

５．ﾘｼﾝ　吹付 　・種類：　・アクリル系　・セメント系　・その他（　　　）

　・仕上：

６．白　ｾﾒﾝﾄ 　・白セメントにドロマイトプラスター（上塗用）を１０％混和

　　水練したものをこして使用するものとし、２回吹付とする。

７．岩綿吹付 　・種類　：　・吸音用　・その他（　　　　　　　　　　　）

　・吹付厚：　・10㎜　・15㎜　・20㎜　・25㎜　・30㎜

　　　　　　　・その他

　・色　　：　・着色　　・原色

　・仕上　：　・吹付　　・コテ押え　　・その他（　　　　）

８．石綿吹付 　・種類　：　・断熱用　・耐火被覆用　・吸音用

　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・吹付厚：　・　　　㎜

　・色　　：　・着色　　・原色

　・仕上　：　・吹付　　・コテ押え　　・その他（　　　　）

９．ひる石

　　　　吹付

　・種類　：　・吸音用　・その他（　　　　　　　　　　　）

　・吹付厚：　・　３㎜　・　５㎜　

　・色　　：　・着色　　・原色

10．人造石

　　　　塗り

　・種類　：

11．ﾃﾗｿﾞｰ

　　　現場塗

　・種類　：

　・仕上　：　・水磨き　・粗磨き　・小叩き　・かき落し

　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

12．塗床材 　・種類　：　・硬質着色床　・合成樹脂ビニール系

　　　　　　　・合成樹脂エポキシ系　・その他（　　　　　）
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16　建具工事
１．アルミ

　　　　建具

　・種類：　・レディーメイド製品　・イージーオーダー製品

　　　　　　・オーダーメイド製品　・その他（　　　　　　）

　・型式：　・レギュラー　・エアータイト　・等級

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　㎏

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・仕上：　・ｱﾙﾏｲﾄ　仕上　・自然発色被膜　・電解着色被膜

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．鋼製建具 　・種　　類：　・普通鋼板　・ボンデ亜鉛鋼板　・ボンデ鋼板

　　　　　　　　・耐候性鋼板　・その他（　　　　　　　　）

　・鋼板厚さ：　・窓・出入口・３方枠・方立・無目等は、厚さ

　　　　　　　　　2.3㎜沓摺は、ステンレス製2.0㎜

　・防錆処理：　・ジンククロメート錆止塗料１回塗

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　・防音処理：　・防音扉の性能は、３０ｄＢ以上とする。

　　　　　　　　・外部廻り、機械室、その他騒音を生じる箇所

　　　　　　　　　の鋼製ドアー枠は、スポンジネオプレーン気

　　　　　　　　　密材を用いて気密する。

３．ｽﾃﾝﾚｽ　製

　　　　建　具

　・種　　類：　・レディーメイド製品　・オーダーメイド製品

　・仕　　上：　・ヘアーライン仕上　・バフ仕上　　　　　　

　　　　　　　　・エッチング仕上　　・ミラー仕上

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　・曲げ加工：　・普通曲げ　・角出し曲げ　・その他（　　）

４．シャッター 　・種類：　・重量電動シャッター　・軽量電動シャッター

　　　　　　・軽量手動シャッター　

　・型式：　・差込式　・パイプ型　・リベット綴り型

　　　　　　・ネット型　・波型　・その他（　　　　　　）

　・機構：　・巻き上げ式　・横引式　・水平式

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・レール・マグサ：　・ステンレス製　・鋼板製

　・スラットの種類：　・ステンレス製　・アルミ製　・鋼板製

　　　　　　　厚さ：　・厚1.6㎜　・厚1.2㎜　・厚0.8㎜

　　　　　　　　　　　・厚　　㎜

５．自動扉

　　　　装置

　・動力方式：　・油圧式　・空気式　・電気式

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　・制御方式：　・マットスイッチ式　・タッチスイッチ式

　　　　　　　　・光電スイッチ式　　・その他（　　　　　）

６．木製建具 　・一般事項：　・仕上塗装は後記、塗装工事仕様によるものと

　　　　　　　　　し、化粧合板の仕様は、設計図による。

　・ﾌﾗｯｼｭ戸表面材の厚さ：　・5.5㎜以上　・4.0㎜以上

　　　　　　　　　　　　　　・3.0㎜以上　

７．建具金物 　・指定製作所の製品とし、形式は設計図により、見本提出の上

　　設計者の承認したものとすっる。

　・マスターキー：　・必要　　　組各３枚　　・不要

　・グランドマスターキー：　・必要

　・各キーは市販キーボックスに収納し、案内図を添付して設計

　　者に提出する。

８．建具周囲の

　　ｼｰﾘﾝｸﾞ　材

　・建具の四周は入念にコーキングすること。

　・種類：　・ポリサルファイド系　・シリコン系　・油性

　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

10．ガラス 　・種類：設計図によるものとし、指定製造会社の製品とする。

　・ガラス取付材料　・ビニール製ビード

　　　　　　　　　　・ポリサルファイド系シール材

　　　　　　　　　　・ネオプレーンジッパーガスケット

　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

17　塗装工事
１．一般事項 　・素地調整及び塗装工程は、共通仕様書による。

　・塗装業者は、日本塗装工業会会員とする。

２．防火材料 　・室内の壁及び天井の仕上げは、基材同等の認定のあるものと

　　する。

３．合成樹脂

　　ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ

　　ﾍﾟｲﾝﾄ塗

　・浴室・脱衣室・便所・洗面所・湯沸室の天井は、一種（外部

　　用）を用いる。

４．ﾏｽﾁｯｸ　塗 　・種類：　・マスッチックＡ（外部用）

　　　　　　・マスッチックＢ（内部用）

　　　　　　・マスッチックＣ（内・外部用）

５．特殊塗料 　・種類：

　・仕様箇所：

18　内装工事
１．一般事項 　・本工事に使用する材料は、ＪＩＳ規格品とする。但し、特殊

　　材料は、これに準拠し前もって見本品を提出したり、見本張

　　りを行い、設計者の承認を受けることとする。

　・本工事に使用する合板は、図示なき限り、塗装下地の場合は

　　品合板、その他は、ラワン、等級は、１類とする。又水場廻

　　りに使用する合板は、タイプ１耐水合板とする。

　・目透し貼りの受材面は、特記なき限り、巾広の綿テープ張り

　　を施す。

２．合成樹脂

　　　系塗床材

　・種類：　・塩化ビニール系樹脂タイル　・半硬質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・軟　質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ホモジニアス

　　　　　　・塩化ビニール系樹脂シート　・半硬質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・軟　質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ホモジニアス

　　　　　　・ゴムタイル

　　　　　　・ゴムシート

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ　材 　・種類　・モザイク　・パーケット　・フローリング

　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・材質：　・ナラ　・ブナ　・サクラ　・その他（　　　　）

４．カーペット 　・種類：　・ウイルトンカーペット

　　　　　　・コードカーペット

　　　　　　・パンチカーペット

　　　　　　・その他

　・工法：　・接着張り　・両面粘着テープ張り

　・下地：　・無し　・有り（　　　　　　　　　　　　㎜　）

　　　　　　・グリッパー工法　・その他（　　　　　　　　）

５．　畳 　・種類：　・本畳　・ビニール畳　・スタイロ畳

　・特殊畳床：　・無　・有

６．特殊合板 　・種類：　・天然木化粧合板

　　　　　　・特殊加工合板　　・メラミン化粧合板

　　　　　　　　　　　　　　　・ポリエステル化粧合板

　　　　　　　　　　　　　　　・プリント合板

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．吸音板 　・岩綿吸音板：　・下地　・木製軸組

　　　　　　　　　　　　　・軽鉄下地

　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　）

　・穴あき石膏ボード　　　　　：　・厚　　㎜

　・穴あきフレキシブルボード　：　・厚　6.0㎜　・厚　5.0㎜

　・炭酸マグネシュウム板　　　：　・厚　　㎜

８．壁装材 　・紙製品　　　：　　　　　　級以上

　・布製品　　　：　　　　　　級以上

　・ビニール製品：　　　　　　級以上

９．石膏その他

　　ﾎﾞｰﾄﾞ張り

　・石膏ボード　　　　　　　　：厚　　㎜

　・化粧石膏ボード　　　　　　：厚　　㎜

　・石綿セメント　　　　　　　：厚　　㎜

　・石綿ケイ酸カルシュウム板　：厚　　㎜

　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

10．断　熱　材 　・押出発泡ポリスチレン（ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ）・発泡ウレタン

　　　　　　　　　　　　　　　：厚　　㎜

　・ロックウール　　：厚　　㎜

　・グラスウール　　：厚　　㎜

11．既製間仕切 　・表面材及び仕上げ：　・鋼板厚さ0.8㎜以上＋樹脂塗装あるい

　　　　　　　　　　　　　は樹脂焼付塗装

　　　　　　　　　　　　・その他

　・工法：　スタッド式　・パネル一体式　・パネル分割式

12．その他

19　雑工事
１．室名札

　　階段表示

　・材　　質：　・プラスチック　・ステンレス　・アルミ

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　・文字形式：　・書き文字　・彫文字　・貼文字

　　　　　　　　・抜き文字　・その他（　　　　　　　　　）

２．郵　便　受 　・材　　質：　・ステンレス　・その他（　　　　　　　　）

３．黒　板

　　　掲示板

　・形　　式：　・個別型　　・集合型

　・材　　質：　・スチール　・アルミ　・ステンレス

　　　　　　　　・その他

　・枠　　　：　・アルミ　・スチール　・木製

　・形　　状：　・平面　　・曲面　　　・上げ下げ式

　　　　　　　　・映写スクリーン内蔵型

　・寸　　法：　・Ｗ　　　　㎜　Ｘ　Ｈ　　　　㎜

４．屋上丸環 　・材　　質：　・ステンレス　・その他

５．避難器具 　・型　　式：

　・材　　質：

６．沓拭マット 　・材　　質：　・ステンレス（枠：ステンレス）

　　　　　　　　・硬質アルミ（枠：アルミ）

７．可動間仕切 　・種　　類：　・アコーディオンドアー　・ルーバードアー

　　　　　　　　・パネルパーティション　・その他（　　　）

　・材　　質：　・木製　・ビニールクロス仕上　・焼付塗装

　　　　　　　　・化粧単板　・その他（　　　　　　　　　）

８．カーテン

　　　　レール

　・材　　質：　・ステンレス　・アルミ　・プラスチック

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　・型　　式：　・シングル　・ダブル　・その他（　　　　）

９．ブラインド 　・材　　質：　・ステンレス　・アルミ　・プラスチック

　・型　　式：　・たて型　・よこ型（スラット巾：　　㎜　）

10．流し台 　・種　　類：　・既製品　・特注品　・その他（　　　　　）

11．浴　　槽 　・材　　質：　・ＦＲＰ　・ポリエステル　・ホーロー

　　　　　　　　・ステンレス

12．旗竿金物 　・材　　質：　・ステンレス　・アルミ　・スチール

20　外構工事
１．一般事項 　・工事範囲等は、設計図にいる他、設計者の指示によるものと

　　する。

２．舗　　装 　・種別：　・アスファルト舗装（・混合式　・浸透式）

　　　　　　・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装：（・有筋　・無筋　・溶接金網入）

　　　　　　・砂利撒舗装：切込砕石　　　㎜

　　　　　　　　　　　　　撒布砂利　　　㎜

３．フェンス

　・種別：　・万年塀　・ｺﾝｸﾘｰﾄブロック塀

　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・種別：　・ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　・ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　・その他（　　　　　）

　・高さ：　・Ｈ＝　　　　　　㎜

４．　塀

　・高さ：　・Ｈ＝　　　　　　㎜

　・仕上：　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．境界石 　・型式：　・歩車道境界用既製ブロック　・その他（　　　）

６．敷地内 　・種別：　溝　・既製Ｕ字側溝

　　　　　　　　・既製Ｌ字側溝

　　　　　　　　・現場打コンクリート溝

　　　　　　　　・その他

　　　　　　蓋　・コンクリートブロック製

　　　　　　　　・鋳鉄製

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

７．植　裁 　・植裁：風除け支柱の種類　・三脚　・四脚　・鳥居型

　・保証期間：新植、移植及び芝張りの保証期間

　　　　　　　引渡日より１年間

　・芝張り：種別　・野芝　・高らい芝　・その他

　　　　　　客土　・不要　・必要　　　㎜

メーカーリスト

　　　　　　　　　　　　　・石膏ボード　厚　　　㎜

　　　　　　・防煙・防火シャッター（　・特定防火　・防火　）
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エントランスホール コンクリート打放補修

コンクリート打放補修

コンクリート打放補修

コンクリート木ゴテ下地

コンクリート木ゴテ下地

コンクリート打放補修

100

100

メールコーナー

御影石張　○ア 15

御影石張　○ア 15

御影石張　○ア 15

御影石張　○ア 15 御影石張　○ア 15

店 舗

店 舗  便 所

店舗 洗面・物置ｽﾍﾟｰｽ

コンクリート金ゴテ下地

コンクリート金ゴテ下地

コンクリート金ゴテ下地

60長尺シート　(ｱ)2.0

長尺シート　(ｱ)2.0 ソ フ ト 巾 木

60

60

60

60

60

ビニールクロス貼

ビニールクロス貼

ビニールクロス貼

ビニールクロス貼

ビニールクロス貼

コンクリート木ゴテ下地

置 き 床 下 地

乱尺パーケットフロアー　(ｱ)12　

乱尺パーケットフロアー　(ｱ)12　

乱尺パーケットフロアー　(ｱ)12　

置 き 床 下 地

木製化粧塩 ﾋﾞ貼 巾木

木製化粧塩 ﾋﾞ貼 巾木

住 戸  玄 関

住 戸  玄 関 ホ ー ル

住 戸  洋 室

住 戸  キ ッ チ ン

置 き 床 下 地

浴 室

乱尺パーケットフロアー　(ｱ)12　

ラワンベニア (ｱ)5.5 ラワンベニア (ｱ)4.0

ユニットバス ユニットバス ユニットバス

住戸 クローゼット

住 戸  便 所

クッションフロアー　(ｱ)1.8

雑 巾 摺 り

雑 巾 摺 り

コンクリート打放補修

コンクリート打放補修

木製化粧塩 ﾋﾞ貼 巾木

住 戸  収 納

60 ビニールクロス貼

コンクリート打放補修

トランクルーム

コンクリート金ゴテ下地

階 段 室

100

ボックス

照明設備塩ビ

塩ビ

2500

2500 照明設備

2200

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

ビニールクロス貼

ビニールクロス貼

ビニールクロス貼

ビニールクロス貼

ビニールクロス貼

カーテンレール ：ステンレス製(Ｗ)

カーテンレール ：ステンレス製(Ｗ)

※　設備配管貫通部分は、全て防火区画仕様の防火処理をしたものとする。

照明設備

照明設備・空調機設備

照明設備

照明設備

給排水設備

ラワンベニア (ｱ)4.0

ユニットバス

照明設備

メーカー仕様に準ずる

コンクリート打放補修

照明設備

照明設備

ユニットバス　１６１２　各１箇所

2200

2200

2200

ビニールクロス貼

コンクリート打放補修

2200

60 ビニールクロス貼 塩ビビニールクロス貼 2400

モルタル金ゴテ下地

長尺エンボスシート　(ｱ)2.0 コンクリート化粧打放コンクリート化粧打放

（化粧　パネル割・ピーコン割）

※　一部の壁面・梁型は、コンクリート化粧打放 （化粧　パネル割・ピーコン割）

Ａ－０６

内 装 仕 上 表

2580

2400

50

50

-50

50

50

95

180

180

180

180

180

180

2285

2400

一 部 置 き 床 下 地

一 部 置 き 床 下 地

セルフレベル下地直張

セルフレベル下地直張

一 部 置 き 床 下 地

セルフレベル下地直張

ホモジニアス系タイル貼

木製化粧塩 ﾋﾞ貼 巾木

木製化粧塩 ﾋﾞ貼 巾木

給排水設備

郵便受

宅配ボックス　田島ﾒﾀﾙﾜｰｸ　GX-DW

※　設備配管貫通部分は、全て防火区画仕様の防火処理をしたものとする。

ジョリパット仕上（不燃 NM-8572）

ジョリパット仕上（不燃 NM-8572）

ビニールクロス貼

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

（準不燃 QM-9440同等品）

二重天井内部：ジョリパット仕上

P･B厚12.5下地LGS・GL工法（第1003号）不燃

1500腰：御影石張 ○ア 15　　腰上壁：ジョリパット

田島ﾒﾀﾙﾜｰｸ　MX-6

（ステンレス製既製品） W360 x H151 x D280　15戸

INAX　BLH-1216程度

上り框：御影石又は人造石同等品

ソ フ ト 巾 木

ソ フ ト 巾 木

ビニールクロス貼

60 （準不燃 QM-9440同等品）ビニールクロス貼 2450 塩ビ

塩ビ

（ジプトーン）

2450 塩ビ

（ジプトーン）

ケイカル板 厚6.0

Ｅ・Ｐ

コンクリート化粧打放補修

同 右

P･B厚12.5下地LGS（不燃 NM-8619）

P･B厚12.5下地LGS・GL工法（不燃 NM-8619）

P･B厚12.5下地LGS・GL工法（不燃 NM-8619）

P･B厚12.5下地LGS・GL工法（不燃 NM-8619）

P･B厚12.5下地LGS・GL工法（不燃 NM-8619）

P･B厚12.5下地LGS・GL工法（不燃 NM-8619）

P･B厚12.5下地LGS・GL工法（不燃 NM-8619）

P･B厚12.5下地LGS（不燃 NM-8619）

LGS＋P･B厚12.5下地（不燃 NM-8619）

LGS＋P･B厚12.5下地（不燃 NM-8619）

P･B厚9.5下地（準不燃 QM-9828）

P･B厚9.5下地（準不燃 QM-9828）

P･B厚9.5下地（準不燃 QM-9828）

P･B厚9.5下地（準不燃 QM-9828）

P･B厚9.5下地（準不燃 QM-9828）

P･B厚9.5下地（準不燃 QM-9828）

化粧P･B厚9.5下地（準不燃 QM-9824）

化粧P･B厚9.5下地（準不燃 QM-9824）防水P･B厚12.5下地LGS工法（準不燃 QM-9826）

（最上階）（不燃 NM-9340）

※H16/01/22：内装仕上げ材料変更

H15.05.08



〒362-0063  埼玉県上尾市小泉６１１－２１  TEL.048-775-5873

一級建築士事務所 （ 埼玉県知事 ）登録　第 7688 号

作図年月日 縮　尺

担　当

工　事　名

検　図 製　図 図　面　名

図面番号
管理建築士

一級建築士大臣登録第239870号

江　村　敏　昭

Ｓ．１／
(仮 称 )サ ン ゼ ル 田 柄 新 築 工 事

ｻﾝｾﾞﾙ田柄_a-07.jwwFile Name : Plot Date : '04 .04 .28
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番号 底      辺 高      さ 倍     面     積 面          積

1 13.23 1.93 25.5339 12.76695

2 13.23 0.47 6.2181 3.10905

3 9.25 1.11 10.2675 5.13375

4 15.54 5.64 87.6456 43.82280

5 15.54 6.60 102.5640 51.28200

6 14.30 6.25 89.3750 44.68750

7 14.30 6.12 87.5160 43.75800

合       計 204.56005

敷 地 面 積 204.56 m2
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敷 地 求 積 図案 内 図

Ｎ

建築場所：東京都練馬区田柄２丁目6027－5、7（地名地番）

建築場所：東京都練馬区田柄２丁目４－９（住居表示）

案  内  図 ・ 敷 地 求 積 図

Ａ－０７

第１種
中高層
住居専
用地域

第１種
低層住
居専用
地域
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